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1. Prévention des Risques 

1.1. Risque de brulures 
Les brûlures par l'eau chaude sanitaire font partie des accidents plus généraux dus aux liquides très chauds, 
notamment chez les jeunes enfants et les personnes âgées.  
 
Certaines statistiques bien qu'anciennes permettent d'éclairer ce problème : 
 
- Enquête de la Société Française d'Etude et de Traitement de la Brûlure :  
Réalisée en 1991-1992 cette enquête donne d'intéressantes précisions sur les brûlures domestiques (voir résultats complets en 
annexe). Les brûlures sont principalement observées dans la cuisine (56,24 %) et la salle de bains (13,58 %). L'étendue de la brûlure est 
aussi fonction de la pièce d'origine avec une très forte implication de la salle de bain (15,7 % contre 8,75 pour la salle de bain).  
On observe des étendues de brûlure très différentes selon le matériel origine et la part prise par l'eau chaude sanitaire apparaît déjà 
comme la plus significative (brûlures pouvant atteindre 100 % de la surface avec une moyenne de 16,53 %). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relations entre le temps d’exposition à l’eau chaude sanitaire et sa température pour les brûlures. 
(Source : Commission de la Sécurité des Consommateurs) 

 

Ce diagramme a été réalisé à partir d'études menées chez l'homme. Il faut en effet savoir que les enfants sont plus "agressés" par la 
chaleur que les adultes. 

En effet, il faut : 

 3 secondes (7 pour un adulte) pour causer à un enfant une brûlure du 3ème degré avec de l'eau à 60°C,  
 1 minute (8 pour un adulte) si l'eau est à 50°C. Cette température peut donc constituer la limite supérieure à partir de laquelle les 

brûlures occasionnées commencent à être sérieuses.  

Ceci étant aggravé par le fait cumulatif de leur moindre sensibilité qui allonge le temps du réflexe de retrait. 
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1.2. Risque de la légionellose 
Qu’est-ce que la légionellose ? 

La légionellose est une pneumopathie sévère, une infection respiratoire provoquée par des bactéries du genre 
Legionella. 

La létalité, bien que plus faible que par le passé, atteint 11%. Les cas de légionellose notifiés correspondent souvent 
à des personnes hospitalisées en réanimation ou en unité de soins intensifs ; la guérison nécessite un traitement 
antibiotique et est obtenue souvent après plusieurs semaines voire plusieurs mois. Il s’ensuit parfois une 
pneumopathie évolutive, un échec du traitement de la pneumopathie et, plus rarement, des séquelles cérébrales et 
une invalidité permanente. 

Les risques ? 

Les conséquences sanitaires des expositions aux légionnelles sont variées. En outre, les personnes peuvent contracter : 

 Des infections non-pulmonaires de type grippal (fièvres de Pontiac notamment) dont l’issue est généralement favorable ; 
 Des infections pulmonaires dont l’impact est suivi par la surveillance de la légionellose. 

Ou s’installe la légionellose ? 

Elles prolifèrent dans les installations qui leur offrent des conditions favorables (stagnation de l’eau, température de l’eau comprise entre 25 
et 45°C, nutriments). Elles peuvent contaminer les individus lorsque ceux-ci sont exposés à des aérosols d’eau issus de milieux où la bactérie 
a proliféré. 

Comment réduire le risque ? 

Il est possible de réduire le risque lié aux légionelles en agissant prioritairement sur une bonne conception et sur l’entretien des circuits et 
des installations susceptibles de diffuser des aérosols contaminés par des légionelles : tours aéroréfrigérantes, jacuzzis, installations de 
production et de distribution d’eau chaude sanitaire (ballons de stockage, réseaux d’eau, pommeaux de douche, robinets, etc) dans les 
établissements recevant du public, les établissements de santé, les établissements thermaux, les logements collectifs et les maisons 
individuelles, les bâtiments d’habitation collectifs et les logements individuels. 

Toutes les informations sur la légionellose sur http://www.sante.gouv.fr/legionellose.html 

Récapitulatif : 
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2. Réglementation 
 
Afin d’avoir un traitement préventif continu et réduire les risques liés à la légionnelle et aux brûlures, 2 arrêtés (du 30 novembre 2005 et du 
9 février 2010) impose un suivie des températures, avec surveillance bactériologique de l’eau. 

Arrêté du 30 novembre 2005 

Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire 
des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public 

 

Arrêté du 9 février 2010 

 

  

 

Dans les établissements de santé 

Dans les établissements sociaux et médico-sociaux, les 
établissements pénitentiaires, les hôtels et résidences de 

tourisme, les campings et les autres établissements recevant du 
public 

POINTS de surveillance 
MESURES OBLIGATOIRES 

pour chacun des réseaux d’eau chaude sanitaire 

Sortie de la/des production(s) d’eau chaude sanitaire (mise en 
distribution). 

Température de l’eau : 1 fois par jour (ou en continu). Température de l’eau : 1 fois par mois. 

Fond de ballon(s) de production et de stockage d’eau chaude 
sanitaire, le cas échéant. 

Analyses de légionellose : 1 fois par an. 
– dans le dernier ballon si les ballons sont installés en série ; 

– dans l’un d’entre eux si les ballons sont installés en parallèle. 

Analyses de légionellose : 1 fois par an. 
– dans le dernier ballon si les ballons sont installés en série ; 

– dans l’un d’entre eux si les ballons sont installés en parallèle. 

Point(s) d’usage à risque le(s) plus représentatif(s) du réseau et 
point(s) d’usage le(s) plus éloigné(s) de la production d’eau 

chaude sanitaire. 

Analyses de légionellose : 1 fois par an. 
Température de l’eau : 1 fois par semaine (ou en continu). 

Analyses de légionellose : 1 fois par an. 
Température de l’eau : 1 fois par mois 

Points d’usage représentatifs situés dans des services 
accueillant des patients identifiés par le comité de lutte contre 
les infections nosocomiales (ou toute organisation chargée des 

mêmes attributions) 
comme particulièrement vulnérables au risque de légionellose. 

Analyses de légionellose : 1 fois par an. 
Température de l’eau : 1 fois par semaine (ou en continu). 

/ 

Retour de boucle (retour général), le cas échéant. 
Analyses de légionellose : 1 fois par an. 

Température de l’eau : 1 fois par jour (ou en continu) au niveau 
de chaque boucle. 

Analyses de légionelles : 1 fois par an. 
Température de l’eau : 1 fois par mois au niveau de chaque 

boucle. 

Article 1  
1. Afin de limiter le risque de brûlure : 
- dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l'eau chaude sanitaire est fixée à 50 °C aux points de puisage ; 
- dans les autres pièces, la température de l'eau chaude sanitaire est limitée à 60 °C aux points de puisage ; 
- dans les cuisines et les buanderies des établissements recevant du public, la température de l'eau distribuée pourra être portée au maximum à 90 °C en certains 
points faisant l'objet d'une signalisation particulière. 

2. Les points de puisage à risque définis dans le présent alinéa sont les points susceptibles d'engendrer l'exposition d'une ou plusieurs personnes à un aérosol d'eau ; il 
s'agit notamment des douches. 
Afin de limiter le risque lié au développement des légionnelles dans les systèmes de distribution d'eau chaude sanitaire sur lesquels sont susceptibles d'être raccordés des 
points de puisage à risque, les exigences suivantes doivent être respectées pendant l'utilisation des systèmes de production et de distribution d'eau chaude sanitaire et 
dans les 24 heures précédant leur utilisation : 
- lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné est supérieur à 3 litres, la température de l'eau doit être supérieure ou égale 
à 50 °C en tout point du système de distribution, à l'exception des tubes finaux d'alimentation des points de puisage. Le volume de ces tubes finaux d'alimentation est le 
plus faible possible, et dans tous les cas inférieur ou égal à 3 litres ; 
- lorsque le volume total des équipements de stockage est supérieur ou égal à 400 litres, l'eau contenue dans les équipements de stockage, à l'exclusion des ballons de 
préchauffage, doit : 
- être en permanence à une température supérieure ou égale à 55 °C à la sortie des équipements ; 
- ou être portée à une température suffisante au moins une fois par 24 heures, sous réserve du respect permanent des dispositions prévues au premier alinéa du présent 
article. L'annexe 1 indique le temps minimum de maintien de la température de l'eau à respecter. » 
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3. Présentation et avantages du mitigeur collectif 
 

Il est destiné pour les installations collectives (hôpitaux, ERP etc.), ayant pour but d’alimenter avec une température constante définis 
pour tout un ensemble de poste sanitaire (douche, lavabo…). 
 
Quel que soit les variations de pression ou température en amont du mitigeur collectifs, celui-ci régulera et stabilisera automatiquement 
la température de l’eau mitigée en sortie suivant le réglage prédéfinit.  
 
Mitigeur préréglé à 38°C en usine, pouvant être changé par l’installateur. 
 
 
Avantages : 
 
Sécurité anti-brûlure : Le fonctionnement interne des mitigeurs apporte aussi la sécurité de l’utilisateur en cas de coupure d’eau froide, 
ou le mitigeur arrêtera automatiquement l’alimentation de l’eau chaude. 
 
Maintenance simplifiée : pas besoin de dépose du mitigeur pour changer ou nettoyer une pièce interne donc facile à détartrer et 
désinfecter. 
Les clapets anti-retours comme les filtres sont accessibles de l’extérieur sans dépose de la tête permettant ainsi de garder les réglages 
définis. 
 
Réaction et précision de réglage : l’utilisation d’un élément thermostatique interne permet d’avoir une précision de réglage au degré 
prés et ainsi d’avoir une réaction immédiate en cas de perturbation des pressions ou débit d’entrées. 
 
Clapets NF intégrés : évitant toute communication eau chaude / eau froide 
 
Sécurité anti-légionelle : possibilité de monté en température afin de créer un choc thermique (destruction de la bactérie des 60°C). 
 
Gamme complète : une gamme complète et différentes option disponible afin de répondre aux attentes du client. 
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3.1. Fonctionnement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mitigeur collectif est conçu autour de l’élément thermostatique qui fonctionne comme un vérin et réagissant aux variations de 
température.  
 
L’élément thermostatique étant vissé sur le tiroir permet celui-ci de se déplacer verticalement sur une course de 1mm, ce qui permet 
d’obtenir une bonne précision de température de sortie. 
 
Si la T°C de l’eau mitigée < à la T°C de consigne demandée (exemple : 38°C réglé sur le bouton de réglage) alors l’élément se rétracte et le 
tiroir sera poussé par le ressort ce qui va limiter le passage de l’eau froide et augmenter celui de l’eau chaude, permettant d’augmenter la 
T°C de l’eau mitigée 
 
Si la T°C de l’eau mitigée > à la T°C de consigne demandée alors l’élément se dilate et le tiroir sera poussé vers le bas ce qui va limiter le 
passage de l’eau chaude et augmenter celui de l’eau froide, permettant de diminuer la T°C de l’eau mitigée. 
 
En cas de coupure d’alimentation de l’eau froide, l’élément thermostatique réagira instantanément et ainsi l’eau chaude sera coupée en 
moins de 3 secondes évitant le risque de brûlure. 
  

Bouton de réglage avec 
butée à 38°C 

Raccord entrée EAU FROIDE 
Avec clapet NF + filtre 

Raccord entrée EAU CHAUDE 
Avec clapet NF + filtre 

Chambre  
EAU MITIGEE 

Tiroir Elément 
thermostatique 

L’élément agit 
comme un 

vérin, donc se 
dilate ou se 

rétracte suivant 
la T°C sur son 

corps 

Elévation de la 

Fonctionnement  
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3.2. Caractéristiques 
 
- Corps :        CW617N* 
- Joint :        EPDM 
- Ressort :        Inox 
- Finition :        Chromé 
- Clapet anti retour NF, KIWA, DVGW, Belgaqua     NEOPERL 
- Elément de cire       VERNET 
- Réglage usine de la température mitigée (EC80°C 3b-EF15°C 3b)  38°C (ST) et 50°C (SE) 
- Température entrée eau chaude maxi     85°C 
- Température entrée eau froide     5 à 20°C 
- Température différentielle (T°chaud-T°mitigée)    15°C mini 
- Température différentielle (T°chaud-T°froid)     40°C mini 
- Stabilité de la température mitigée avec pressions équilibrées  +/- 2°C 
- Pression de service statique      10 bar maxi 
- Pression de service dynamique     1 à 5 bars 
- Différence de pression entre eau chaude et eau froide   <1bar 
- Variation des pressions après mise en service    10% 
- Sortie Eau mitigée vers le haut ou vers le bas (l’installateur peut inverser le bouchon avec le raccord de sortie) 
- Butée à 50°C sur version ST 
- Sécurité anti brulure en cas de défaillance eau froide (uniquement sur modèle ST) 
- Garantie        10 ans 
 
Attention sécurité anti-brûlure active si la température d’eau mitigée est inférieure à 42°C et que la différence de température entre 
l’eau chaude et l’eau mitigée est supérieure à 20°C 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Mitigeur collectif ST : mitigeur thermostatique pour alimentation des points de puisage avec eau mitigée à 38°C (réglable). 

- Possibilité de bloquer le chapeau de manœuvre en position. 
- Filtre et clapet anti retour accessible de l’extérieur sans dépose de la tête de réglage. 
- Choc thermique par pression sur le bouton et en tournant le chapeau au maximum. 

 
Mitigeur collectif SE : mitigeur thermostatique pour bouclage d’eau sanitaire 50°C. 

- Permet de faire des économies d’énergie par une optimisation de la déperdition calorifique et empêche un vieillissement 
prématuré du réseau. 

- Régule les variations de température. 
- Possibilité de bloquer le chapeau de manœuvre en position. 
- Filtre et clapet anti retour accessible de l’extérieur sans dépose de la tête de réglage. 
- Choc thermique par pression sur le bouton et en tournant le chapeau au maximum.  

Référence       
Modèle ST 

Référence       
Modèle SE 

A B C D E Débit en 
L/min 

118070 118074 G3/4 " 117 33 118 60 75 

118071 118075 G1 " 117 33 160 80 90 

118072 118080 G1"1/4 125 36 178 88 140 

118073 118081 G1"1/2 125 32 196 98 190 

/ 118184 G2" 125 32 196 98 240 
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3.3. Schéma d’installation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce schéma est donné à titre informatif sans engagement de responsabilité. 

  

1 

1er cas : Mitigeur collectif sur la boucle  modèle SE 
Il va réguler la T°C de la boucle (de 45°C à 60°C suivant la T°C réglée) ce qui va diminuer les déperditions calorifiques et le 
vieillissement du réseau. Mais il sera nécessaire de reporter la sécurité de T°C au point de puisage. 

2me cas : Mitigeur collectif en dehors de la boucle  modèle ST 
Il va fournir une T°C d’eau mitigée < 50°C (de 35°C à 50°C suivant la T°C réglée) donc réglementaire par rapport à l’arrêté 
du 30/11/05. 
 
Attention : le volume d’eau entre le point de puisage et le mitigeur collectif ne devra pas excéder 3 litres (arrêté du 

3 

3me cas : pas de bouclage   modèle ST ou SE 
Alimentation des points de puisage à 50°C maxi (arrêté du 30/11/05). A une T° <50°C, l’eau qui stagne peut provoquer le 
développement de légionnelles. Prévoir des purges pour supprimer ce risque. 
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4. Choix du mitigeurs Collectif 
Il convient dans un premier temps de déterminer le DEBIT TOTAL nécessaire à l’alimentation du réseau distribué par le mitigeur. 

Aide au calcul de débit 

  
Nombre de 

poste 
Débit Total 

LAVABOS 
Robinets temporisés … x 3-6  l/mn   
Robinets standards … x 12 l/mn   

DOUCHES 
Douches temporisés … x 6  l/mn   
Douches standards … x 12 l/mn   

BAIGNOIRES   … x 20 l/mn   
Débit total de tous les postes =   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce guide de choix n’est pas contractuel, il s’agit d’une aide à la détermination des produits sur la base de conditions théorique. 
L’installateur est responsable des choix de produits.  

Débit total  x 
Coefficient de 
simultanéité 

= 
DEBIT 

PROBABLE d’eau 
mitigée   

     
  x   =   

Il faut ensuite déterminer le coefficient 
de simultanéité afin de déterminer le 
DEBIT PROBABLE. 
 
Le coefficient de simultanéité dépend du 
nombre de robinetteries à alimenter ainsi 
que du bâtiment (hôtels, hôpitaux, 
écoles, campings etc.) voir Le DTU 60.11 

 
Fréquentation simultanée 
normale : hôpitaux, hôtels, 
logements, bureaux…. 
 
Formule de calcul du coefficient de 
simultanéité (recommandé par le 
DTU) : 
1 / √ X-1 (X = le nb de postes) 

 
Fréquentation simultanée forte : 
stades, écoles, piscines, caserne 
 
Formule de calcul du coefficient de 
simultanéité (recommandé par le 
DTU) :  
2 / √ X-1 (X = le nb de postes) 

 

Afin d’avoir une utilisation 
optimale, il est 
recommandé d’avoir des 
pressions d’alimentation de 
3 bars et de ne pas 
dépasser une perte de 
charge de 1 bar. 
 

Ainsi si nous obtenons un 
débit probable de 80 l/mn 
le mitigeur le plus proche 
de cette valeur à 1 bar de 
perte de charge serait le 
modèle 1"1/4.  
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5. Maintenance et mise en service 

5.1. Mise en eau 

La purge complète des canalisations est obligatoire à la mise en eau. A défaut, la garantie GRANDSIRE ne pourrait jouer d’aucune façon. 
Chaque tête de robinet doit être démontée, les mitigeurs doivent avoir leur cartouches (tiroirs) enlevés et les becs et mousseurs démontés 
pour permettre l’évacuation des résidus de soudure, pâte, téflon, copeaux, limaille… Une fois la purge faite, remonter les différentes pièces, 
régler les mitigeurs et contrôler le bon fonctionnement des robinetteries. 

 

5.2. Précautions à l’installation 
Les mitigeurs que nous proposons ont une conception simple mais précise, il est impératif pour obtenir un bon fonctionnement : 

- De s’assurer que le réseau peut délivrer le débit demandé 
- De respecter les pressions d’utilisation préconisées (au-delà de 6 bars : poser un réducteur de pression, en-dessous de 1 bar : 

envisager la pose d’un surpresseur) 
- D’utiliser des conduites d’alimentation en rapport avec la taille des robinetteries 
- De poser si possible des robinets de barrage et des robinets de purge sur le circuit d’alimentation 
- De contrôler la qualité de l’eau (pose de filtre et adoucisseur d’eau si nécessaire) 
- D’utiliser du ruban PTFE ou des joints fibre ou caoutchouc neufs pour réaliser l’étanchéité. L’utilisation de filasse et de téflon sur 

les réseaux d’eau potable est interdite. 
- D’utiliser une clé dynamométrique avec un couple de serrage (Maxi 25 Nm) pour serrer l’écrou tournant afin de ne pas 

détériorer/déformer le joint. Ne pas utiliser de clé multiprise ou à griffe. 
 

5.3. Etalonnage de la température 

Les mitigeurs collectifs sont réglés en usine à environ 38°C pour le modèle ST et 50°C pour le modèle SE avec des pressions eau chaude = eau 
froide = 3 bars. 
En cas de démontage (maintenance) de la tête, installation de mitigeur, il est fortement conseillé au technicien de réétalonner le mitigeur 
collectif. 

 Mesurer la T°C de l’eau mitigée à un point de puisage (débit à 25% de son maximum) 
 Dévisser le chapeau, après avoir enlevé l’opercule chromé sur le dessus du chapeau 
 Enlever l’ensemble chapeau (partie supérieur bleu du chapeau + partie inférieur bleu) 
 Régler la température voulue : tourner la tige vers la gauche pour augmenter la T°C ou vers la droite pour diminuer 
 Repositionner l’ensemble chapeau de sorte que le trait blanc de la bague noire soit environ au milieu du bouton rouge (cela 

correspondra à votre butée de température) 
 

Pour bloquer le réglage en température il faut placer l’ensemble chapeau avec le milieu du bouton rouge face au cadenas de la bague noire. 
 Visser la vis et remettre l’opercule chromé. 

 

5.4. Choc thermique 

Le mitigeur collectif est conçu pour effectuer des chocs thermiques (anti-légionnelle) sans dépose de la tête ou du corps. 
 
Pour le modèle ST, il faut appuyer sur le bouton rouge et tourner au maximum le chapeau de réglage (si le chapeau à été mis en position 
verrouillée, il faut le remettre en position d’origine, c'est-à-dire 38°C en position de butée). Une fois la procédure terminée, il faut 
tourner à droite le chapeau de réglage pour baisser la température et la remettre sur sa position de butée. 
 
Pour le modèle SE, il faut tourner au maximum à gauche le chapeau de réglage de température. Une fois la procédure terminée, il faut 
tourner à droite le chapeau de réglage pour baisser la température et la remettre sur sa position de butée. 
 
L’installation et la maintenance des mitigeurs thermostatiques collectifs doivent être réalisées par un personnel qualifié. 
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5.5. Kit SAV 
Les mitigeurs de collectivité ne demandent pas d’entretien particulier.  

Si exceptionnellement, après s’être assuré que les paramètres d’entrée (pression, débits, températures) étaient corrects, le comportement 
de l’appareil n’était plus conforme, il convient de changer l’ensemble tiroir équipé de son élément thermostatique appelé KIT SAV. 

Attention : Il est impératif de bien identifier le model ST ou SE car ils sont équipés d’éléments thermostatiques différents.  
Cette opération de maintenance ne demande pas d’outils particuliers. 
 

Démontage : 

- Isoler le circuit et purger  

- (1) Enlever la pastille centrale à l’aide d’un embout de tourne vis 

- Dévisser la vis de fixation et démonter l’ensemble chapeau et bague de position 

- (2) Dévisser l’ensemble tête de réglage et extraire l’ensemble tiroir 

Remontage mise en service : 

 - Réinstaller le nouvel ensemble tiroir (voir codification des Kits SAV ci-dessous) 

- Revisser et rebloquer la tête de réglage 

- Remettre en pression et purger jusqu’à stabiliser les valeurs 

- Régler l’appareil à la valeur de la température souhaitée 

- Si besoin vérifier que l’appareil coupe bien l’eau chaude en cas de défaillance de l’eau froide 

- Recaler la bague et le volant de manœuvre en respectant la position de la butée de sécurité 

 

 

  

Référence KIT SAV Référence 
Mitigeur 

A 

118170 118070 G3/4 " 

118171 118071 G1 " 

118172 118072 G1"1/4 

118173 118073 G1"1/2 

118174 118074 G3/4 " 

118175 118075 G1 " 

118180 118080 G1"1/4 

118181 118081 G1"1/2 

118185 118184 G2" 

(1) 

(2) 
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Eclaté du produit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bague de position 

Ensemble chapeau 

Ensemble tête 

Ensemble Tiroir 
(Éléments thermostatique + tiroir) 

Cache vis 

Clapet anti-retour 

Filtre inox 
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6. Garantie et responsabilités 

• GARANTIE CONTRACTUELLE 
Outre la garantie légale et pour des utilisations jugées normales, les produits sont garantis contre tous défauts de matière et tous vices de fabrication pour une durée 
de 1 an à compter de la date d’achat attestée par le cachet du revendeur ou la facture. 
À compter du 1er Juillet 2024, cette garantie est étendue à 10 ans pour les produits de protection des réseaux et à 5 ans pour les produits de la marque GRANDSIRE 
PARIS.  
Dans le cadre des opérations de déstockage, la durée de garantie est ramenée à 1 an. 
Les pièces détachées sont quant à elles garanties pour une durée de 1 an. 
Le recours à la garantie est subordonné au respect des prescriptions et directives de la société GRANDSIRE en ce qui concerne l’emploi, le montage, l’installation, la 
mise en œuvre, la révision et l’entretien des produits. L’encastrement ou la fixation des produits devra être fait de telle sorte qu’ils puissent être déposés sans 
détérioration. 
Pour invoquer la garantie, le client doit notifier sous 7 jours et par écrit les défauts qu’il impute au produit, et préciser les conditions d’exploitation existant lors de la 
constatation de ces défauts. Le client doit faciliter toute action permettant à la société GRANDSIRE de procéder à la constatation des défauts et d’intervenir au titre de 
la garantie. 
La garantie se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement des pièces retournées reconnues défectueuses dans les ateliers du vendeur ou, en cas 
d’impossibilité, d’une pièce répondant au même usage, sans qu’aucune indemnité ou dommages-intérêts, notamment pour privation de jouissance, ne puissent être 
réclamés. 
Tous frais accessoires, tels que des frais de main d’œuvre, frais de dépose et de repose, frais d’emballage, frais de déplacement, de transport ou d’expédition, sont 
exclus de la garantie.  
Le cas échéant, les produits défectueux doivent être retournés au vendeur en franco de port. Les envois en port dû ne seront pas acceptés. 
L’acheteur s’engage à retourner à ses frais dans un délai de 2 mois maximum les pièces reconnues défectueuses qui auront été remplacées par des pièces neuves.  
La réparation, la modification ou le remplacement des pièces durant la période de garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger celle-ci.  
La garantie ne permet en aucun cas une reprise ou un remboursement selon la seule volonté du client.  
En l’absence d’accord avec le client, les produits pour lesquels une demande de garantie aura été rejetée seront ferraillés s’ils ne sont pas réclamés dans les 8 jours 
suivant l’avis de destruction. 
La garantie s’applique après examen et respect des règles de service après-vente. Ce document est transmis à tous les clients. De plus, la réglementation sanitaire 
précise qu’il appartient aux propriétaires des installations intérieures de mettre en place et d’entretenir les dispositifs de protection (article R1321-57 du code de la 
santé publique) et selon la vérification de maintenance de la fréquence définie dans la norme EN 806-5. En revanche, l’installateur est tenu de livrer une installation 
conforme aux règles de l’art et aux dispositions réglementaires en vigueur. Propriétaires et installateurs peuvent donc être recherchés en responsabilité lorsqu’une 
pollution survient par défaut de protection.  

• EXCLUSIONS DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITÉ 
Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions et les préconisations que la société GRANDSIRE et ses représentants commerciaux pourraient être 
amenés à donner ou à faire, n’impliquent de leur part aucune garantie. Il ne leur appartient pas d’apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient 
au client de vérifier l’adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d’utilisation. 
La garantie ne s’applique pas, et toute responsabilité du fournisseur est exclue, pour les défauts et détériorations provoqués en cas d’usure normale et naturelle des 
pièces ; en cas d’une installation, d’un montage ou d’une utilisation erroné non conforme aux règles de l’art, aux documents techniques unifiés (DTU) ou aux 
spécifications techniques définies ; en cas de non-respect des notices d’installation, d’utilisation et de maintenance ; en cas de modification ou d’intervention du client 
ou d’un tiers sur le produit non autorisée par le fournisseur, ou réalisée avec des pièces et/ou des consommables non d’origine ; en cas de défaut de surveillance, de 
stockage ou d’entretien ; ou en cas d’usure par absence ou manque d’entretien.  
Après sortie des ateliers du vendeur, tout produit dont le revêtement de surface sera modifié par le client entraînant ou non en conséquence un démontage du produit, 
ou tout équipement qui aura fait l’objet de transformations ou de modifications même légères ne pourra bénéficier des clauses de la garantie. 
Dans le cas d’une incorporation de produits dans des ensembles qui ne sont pas de la fabrication de la société GRANDSIRE, la garantie telle que définie ci-dessus ne 
s’applique qu’à ses pièces reconnues défectueuses ; la responsabilité du vendeur ne pouvant en aucun cas être recherchée à l’occasion d’un défaut de conception, de 
fabrication ou de montage de l’installation d’ensemble ou d’une défectuosité de pièce qui ne serait pas de sa fabrication. 
De même, la garantie ne couvre pas les dommages résultant d’un choc (physique, thermique ou chimique) ou d’un accident matériel ou corporel, de la maladresse ou 
l’inexpérience du client ou de son personnel, ni les dommages liés à l’action des eaux agressives calcaires ou à la présence de corps étrangers circulant dans l’eau 
(gravier, sable, limaille, particules de tartre, …), ni l’utilisation de produits corrosifs, abrasifs ou chlorés (javel, peroxyde, produits à base d’acide chlorhydrique, …) non 
adaptés au traitement de surface des produits, ni les corrosions ou attaques chimiques des différents composants du robinet par des produits de désinfection ou des 
solvants, ni les phénomènes chimiques ou électrolytiques imprévisibles lors de la mise en service des produits et équipements. 
Par ailleurs, la garantie ne couvre ni les dommages causés aux personnes et aux biens, autres que les marchandises incriminées, ni le manque à gagner résultant de 
l’arrêt de l’exploitation. 
La garantie ne s’applique pas, et toute responsabilité du fournisseur est exclue, en cas de non-paiement du client, et il ne peut se prévaloir de l’appel en garantie pour 
suspendre ou différer ses paiements. Le recours à la garantie ne peut donc justifier aucun retard dans les paiements. 


